MIGUEL
BATISTA

CARPINTARIA

Trabalhamos a madeira.

Hd mais de 40 anos!




I l No processo de fabrico garantimos elevados padroes
de qualidade e de respeito pelo meio ambiente,
recorrendo as mais modernas tecnologias e materiais
certificados, assequrando assim a plena satisfacdo dos
nossos clientes.

Transformamos a madeira e seus derivados numa vasta
gama de produtos, para oferecer aos clientes a solu¢ao
mais global e completa do mercado, com garantia de
qualidade, resistencia, conforto e inovagao. ”
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Sistemas

MﬂdEiI'G/MUdEiI’U.' Sistemas de caixilharia que permitem desfrutar de produtos naturais,

reduzindo os custos de energia em aquecimento e arrefecimento. A op¢do perfeita para um maior conforto.

MﬂdBifU/AIUﬂ'liﬂiO.' A combinagdo ideal conjugando a beleza natural da madeira com

protecao exterior (aluminio).

MUI'O/(OI'[iﬂU.' Este & um sistema adaptado para fachadas. Uma nova solugdo estética que
permite oferecer um produto de elevado nivel qualitativo.

Procuramos distinguir todos 0s nossos sistemas de caixilharia pela incorporacao de matérias-primas
selecionadas e controladas, pela produgdo com rigor e por um acabamento inigualdvel.

PEfﬁS de Madeira: os nossos sistemas de caixilharia so fabricados a partir de perfis de
madeira macica lamelada, cuidadosamente selecionada e de elevada qualidade. As espécies mais
utilizadas sao o castanho, o sipo, 0 pinho silvestre (casquinha), a afzélia, a kambala, o carvalho, a
cerejeira americana e a faia.

Tipos de perfis:

* (1 - Perfil Inteiro / sem emendas na face « C2 - Finger-Joint / com emendas na face

Ferri (gem. permite o fabrico com distintos sistemas de abertura (batente, oscilo-hatente,
hasculante, guilhatina, oscilo-paralela, corredora-elevadora, harmdnio); Mltiplos pontos de fecho em
fungdo da dimensao dos vaos; Afinacdes tridimensionais (altura, largura, pressao do fecho); 0 sistema
oscilo-batente permite uma micro ventilagdo quando posicionada a manete a 135° da posicdo fechada.

Vidl’O.' E um elemento de destaque na caixilharia. Pode ser colocado em diversas combinagdes e
espessuras, satisfazendo necessidades de isolamento térmico e actstico reforado, conforto quatro
estag0es, controlo solar, seguran¢a ou protecdo reforgada, auto-limpeza, design e estética. A camara
dos vidros pode ser preenchida com gds drgon para obtencao de melhor isolamento térmico.
Possihilidade de levar estore interior.

Acabamento: o acabamento da madeira ¢ feito com produtos de elevada qualidade e
resisténcia, respeitando o meio ambiente. Acabamento d cor natural | Acabamento com velaturas |
Acabamento lacado.

Revestimento exterior a aluminio;

Cores RAL e RAL opaco | imitacao madeira | “sablé” (texturado) | “brunelleschi” (pigmentado) |
anodizado | bronze
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Todos 0s nossos sistemas de caixilharia estao certificados, por um organismo natificado, cumprindo com
as respetivas especificacdes europeias harmonizadas (NP EN 14351-1:2006+A1:2011). Marcacao C€
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produto natural e que é um excelente isolante
termoacdstico, a madeira. "’ N
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As caracteristicas técnicas do produto encontram-se disponiveis no dossier Marcagdo CE - Departamento Qualidade c E




Sistema Madeira/Madeira
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Corte central

As caracteristicas técnicas do produto encontram-se disponiveis no dossier Marcacao CE - Departamento Qualidade c E

Evolucdo do sistema. Alia a tradicao ds mais
recentes exigéncias do mercado, reforcando o
conforto térmico e aclstico.




Sistema Madeira/Madeira g
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As caracteristicas técnicas do produto encontram-se disponiveis no dossier Marcagao CE - Departamento Qualidade c E



e Sistema Madeira/Aluminio
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Corte lateral direito/esquerdo e superior Corte inferior

Uma janela concebida a pensar na
melhor relagao qualidade/preco.
Uma variante economica do
sistema CMB 5000 A, mantendo a
qualidade técnica e estética.

Corte central

As caracteristicas técnicas do produto encontram-se disponiveis no dossier Marcacao CE - Departamento Qualidade c E S==p




Este sistema madeira/aluminio,
designado por CMB 5000 A
soft-line, é de estilo moderno com
linhas suaves e arredondadas.

Corte lateral direito/esquerdo e superior Corte inferior

Corte central
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As caracteristicas técnicas do produto encontram-Se disponiveis no dossier Marcagdo CE - Departamento Qualidade c E










Portas Exteriores

Modelos:

Nos blocos de porta para
exterior, aplicamos
ferragem de seguranga
que permite afinagao e
acessorios vedantes para
garantir um hom
isolamento. 0
acabamento € feito com
produtos de elevada
qualidade e resisténcia,
respeitando 0 meio
ambiente. Seguem para a
obra montadas em bloco,
prontas a instalar.
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As caracteristicas técnicas do produto encontram-se disponiveis no dossier Marcagao CE - Departamento Qualidade c E




Portas de Sequranga Metdlicas

Estrutura da Porta

@ AoePré-An

e Omegas verticais de reforco
© Dobradicas requldveis

0 Tranca frontal inferior e superior
© Gtrutura de aco eletrozincado
0 Visor grande-angular

0 Limitador de abertura

0 Fechadura de alta-sequranca
o Revestimento

0

Estrutura Pré-aro




Painéis para
Revestimento




Portas Corta-Fogo

Certificadas por entidades acreditadas.

Para cada tipo de utilizacdo estdo disponiveis acessérios como:
mola aérea, barra antipanico, fechaduras eletrdnicas, perfil vedante... |

Portas Corta-Fogo de construgdo metdlica 4 r"

Com um grau de resisténcia ao fogo de 60 minutos

(variante - revestida a folha de madeira)



\

/ > Portas Corta-Fogo em madeira
I Indicadas para ambientes onde é necessdrio garantir 0s
! maximos niveis de resisténcia ao fogo e simultaneamente
—_— i criar ambientes agraddveis, cuidados e funcionais.
-
| Fabricamos em diferentes modelos e acabamentos, com grau

de resisténcia ao fogo de 30 e 60 minutos.

A porta é construida com base em madeira e derivados em
diferentes espessuras.

Para aplicacdo em locais onde, para além da resisténcia ao

portas certificadas para a classe de resisténcia ao fogo de 30
minutos com redugao acdstica de 33dB e 36dB.

i fogo, 0 isolamento acdstico é preponderante, fabricamos
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Sistemas de
Blocos de Porta M
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Blocos de Portas com Aduela e Guarnigao em madeira macica.

0 nosso sistema de blocos de porta para interior é composto por:

- Aduela e Guarnicdo que permitem um ajustamento a variagoes de espessura de parede;
- Porta de modelo a definir;

- Junta de vedacao aplicada na aduela (borracha amortecedora);

- Ferragem (batente, correr, pivotante) e sistemas com ferragens ocultas;

- Vidros aplicados nas portas de vidro.

0 acahamento pode ser envernizado (poliuretano, acrilico ou uv) ou lacado.

0s blocos de portas sao fornecidos jd montados, devidamente embalados e referenciados, prontos a aplicar em obra,
ndo necessitando de qualquer acabamento posterior.

Uma das vantagens dos nossos blocos de portas estd na facilidade de montagem em obra, simples e direta, e na
inexisténcia de pregos ou parafusos, na ligacao aduela/guarnicao d parede. Poderd ser feita em fase de

Blocos de Portas com Aduela e Guarni¢ao
em contraplacado folheado, MDF ou HDF .

acabamentos, minimizando assim s riscos de ocorréncia de danos. E uma solugdo mais econdmica e eficiente
comparativamente ao sistema de “Kit”, que tem de ser montado e ajustado em obra, e ao sistema mais tradicional
de fornecimento de aduelas, portas, ferragem e vidros em separado e de diferentes fornecedores.

0 interior das portas pode ser com aglomerado de cortica ou com painéis "flaxboard", ideais para uma melhor
insonorizacao, isolamento térmico, retardadores de fogo por natureza, conferindo d porta maior leveza e estabilidade.

As portas podem ter as faces revestidas a folha de madeira natural ou reconstruida, podendo ser decoradas com
diversos tipos de embutidos, fresados e combinagao de folhas.

¥ LH Embutido Fresado
= i \ u i ’7
- w < .2
-
COMINARO DE FOLHAS  FILETE EMBUTIDO FRESADO T I

(vdrias espécies) (vrios modelos) (varios modelos)




} SERIE

B MALTA

MODELO L




MopLo C7-1V

MopeLo C11-1V
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MopeLo C5-4V
|

mopeLo C3-1V
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MoDELo 3L

MoDELO 3L-1V

MODELO 2L

SERIE
ARCANA



MopELo 2L CP

mopeLo 2L CP-1V MoDELO 15L-4V
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Sistemas de Abertura

(0 acesso ao interior fica tatalmente livre e diminui
0 espago ocupado pelas portas quando abertas)

(permite o acesso em simultdneo a todas as divisoes)

] | |
| | | | |
1 } }
V\_/\\/v : ‘\-\ : "SA\Q~— - Sd
| | -
Batente | Correr | Fole

(ndo retira espago d divisio)

Existem vdrias combinag0es possiveis para as portas, que podem
ser feitas em diversos materiais (folha de madeira, melamina, Closet
vidro, espelho, lacado) e conforme o gosto de cada cliente. (Espago amplo dentro da divisdo)




Acessdrios / Complementos

0s roupeiros podem ser fabricados com vdrias combinagdes interiores,
oferecendo uma ampla gama de solugdes e funcionalidades, acompanhando as
mais recentes tendencias do mercado. Temos uma vasta gama de acesserios que
permitem uma melhor organizagao e aproveitamento de espagos: sapateiros,
calceiros, varges basculantes, cintureiros, gravateiros entre outros.










Levantamento das medidas gerais,
pontos de luz, dgua e gds

Definir acabamentos e pormenores

Produzimos a sua cozinha de Poderd comegar a usufruir da
finais '

forma rdpida e eficaz ' sua cozinha nova

0 PLANEAMENTO 20 VISUALIZACAO 3D 50 PRODUCAO . O ENTREGA & MONTAGEM
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PAVIMENTO INTERIOR

REVESTIMENTO DE PAREDES ESCADARIA INTERIOR



COBERTURAS EM MADEIRA

PORTADA EXTERIOR § PORTADA INTERIOR



CONTACTE-NOS

EMPRESA CERTIICADA

morada. FABRICA 1 (SEDE) morada. FABRICA 2 tel. (+351) 232 982 099 email. geral@carpintariambatista.pt eiC c € g=

Est. 229 Cruz Alta d Lagoa n.19¢2, Mea Zona Industrial de V. N. de Paiva Lote 1A fax. (+351) 232 982 019 email. comercial@carpintariambatista.pt
3560-084 Mioma - Sdtao - Portugal 3650-200 Vila Nova de Paiva - Portugal telem. (+351) 917 535 592 www. carpintariambatista.pt

[HXTITM  pMElider

Alvara Emp. Obras Publicas N°67072
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MIGUEL
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Trabalhamos a madeira.



